Trisluoksnés A klasés KERAPOR bloky muro sienos Siltinimo
M1:10 . KP/A/05
mazgas (3 var.)
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004. Akmens vata
006. Keraminiu bloky KERAPOR muras
007. Tinko apdaila SIMMIX TV-2
010. Lakstiné apdaila
012. Vedinamas oro tarpas
015. Tarpine
018. Impregnuofos medienos lenta
019. Dygiuota metaliné plokstelé
020. Tvirtinimo elementas
Pastato paskirtis Keraminio bloko plotis A, (mm)
175 (KS13,5) 200 (KS20) | 200 (KS20-39) | 250 (KS25-39) | 300 (KS30)
Termoizoliacinio sluoksnio storis B, (mm)
Gyvenamieji pastatai (Us0,12) 310 300 290 290 280
VieSosios paskirties pastatai (U=<0,15) 240 230 230 220 210
Pastabos:

1. Reikiamas termoizoliacinio sluoksnio storis apskaiiuotas pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

2. Muro projektinis Silumos laidumas nustatytas jvertinus 12mm storio gulsCiajg skiedinio siule.

3. Papildomos muro atitvaros sluoksniy Siluminio laidumo vertés priimtos pagal STR 2.01.02:2016 3-ig prieda.

L. Akmens vatos projektinis Silumos laidumo koeficientas A4=0,034 W/(m-K) (jvertintas akmens vatos jdrékis atitvaroje).

5. SkaiCiavimuose jvertinta atitvaros Silumos perdavimo pataisa dél akmens vatos tvirtinimo detaliy (jvertinti & vnt. plieniniy 7,5
varzty).
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