Dvisluoksnés A klases SILIBLOKAS bloky muro sienos Siltinimo
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001. Strukturinis tinkas
002. Armavimo skiedinys SIMMIX TPK-3 ir armavimo tinklelis
003. Akmens vatos tvirtinimo detalé
004. Akmens vata
005. Kliju sluoksnis SIMMIX TPK-3
006. Silikatiniy bloky SILIBLOKAS muras
007. Tinko apdaila SIMMIX TV-2
Pastato paskirtis Silikatinio bloko plotis A, (mm)
150 (M15) 180 (M18) 240 (M24) 248 (M25)
Termoizoliacinio sluoksnio storis B, (mm)
Gyvenamieji pastatai (U<0,12) 340 330 330 330
VieSosios paskirties pastatai (U=<0,15) 210 260 260 260
Pastabos:

U

Reikiamas termoizoliacinio sluoksnio storis apskai¢iuotas pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

Pertvara murijama naudojant SIMMIX MK-15 smulkiagrudj skiedinj (klijus) silikatiniams blokams.

. Muro projektinis Silumos laidumas nustatytas jvertinus 3mm storio gulscigja skiedinio sitle ir papildoma medziagos jdrékj konstrukcijoje.
. Papildomy atitvaros sluoksniy Siluminio laidumo vertés priimtos pagal STR 2.01.02:2016 3-ig prieda.

. Priimtas termoizoliacinio sluoksnio Silumos laidumo koeficientas Ay =0,042 W/(m-K) (jvertintas akmens vatos jdrékis atitvaroje).
. Termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimo detalés Silumos perdavimo koeficiento skaiCiavimuose nevertintos.
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